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Operating Instructions page 3 

Before operating the unit, please read this manual thoroughly 
and retain it for future reference. 

Mode d'emploi page 31 

Avant la mise en service de cet appareil, priere de lire 
attentivement ce mode d'emploi que I'on conservera pour 
toute reference ulterieure. 

Manual de instrucciones pagina 59 

Antes de utilizar la unidad, lea este manual detenidamente y 
conservelo para futuras referencias. 
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English 



WARNING 



To prevent fire or shock hazard, do not 
expose the unit to rain or moisture. 

For the customers in Canada 

This apparatus complies with the Class B limits for radio noise 
emissions set out in Radio Interference Regulations. 



Features 



•The compact design for portability. 

• 1 bit DAC (Digital-to-Analog Converter) for a clear sound reproduction. 
•The LCD display of the remote controller displays the information 

recorded on DAT tapes. 
•Two LR6 (size AA) batteries (not supplied) enables four-hour 
playback. 

• The Music scan function plays the first eight seconds of each track. 
•The Repeat play function enables you to play a currently playing track 

repeatedly. 

•The AMS (Automatic Music Sensor) function easily locates the 
beginnings of tracks. 



Supplied Accessories 



■ Ear adaptors 
If the stereo earphones do not 
fit your ears, attach these ear 
adaptors to the stereo 
earphones. 




■ Stereo earphones with remote 
controller 

■ Carrying case 
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5 



Parts Identification 



Refer to the pages in ( ) for details. 



Main Unit 



Stereo Earphones with Remote Controller 



L R 
(Left) (Right) 




Q] Main unit: Hold cover (20) 
Remote controller: HOLD 
switch (20) 
(H Battery compartment (8) 
[H Tape operation buttons (12) 
B VOL (volume) buttons (11) 
d] BATT (battery) indicator 
This indicator lights up when the 
tape is running, or flashes when 
the batteries become weak. 
© REMOTE/PHONES (remote 
controller/earphones) jack 
(11) 



(D PHONES (earphones) jack 

(21)(22) 
U] DC IN 3V (external power 

input) jack (9)(21) 
GO OPEN switch (10) 
H Cassette holder (10) 
QH Display window (14)(1 5) 
D BB/AVLS (Bass Boost/ 

Automatic Volume Umiter 

System) button (19) 
H SCAN/REPEAT (music scan/ 

repeat play) button (17)(18) 
QH Micro plug 



Power Sources 



Inserting the Dry Batteries 



1 Open the battery f\ Insert the batteries, 

compartment lid. 




Two LR6 (size AA) 
batteries 



When the batteries become weak 

When the batteries are weak, the BATT indicator of the main unit and 
the * (Xl " indication on the display window will flash. In this case, 
replace the both batteries with new ones. 

Notes 

• Insert two LR6 (size AA) batteries by matching the + and - on the batteries to the 
+ and - in the battery compartment. 
•Do not charge the batteries. 

•It can be dangerous if the positive and negative terminals of dry batteries are 
accidentally connected by a metallic object as this can generate heat: do not 
carry them in your pocket etc. with coins or other metallic objects. 

•When the unit is not to be used tor a long period of time, remove the batteries to 
avoid damage caused by battery leakage and subsequent corrosion. 

•Use only the alkaline batteries. Do not use any other type of dry batteries. 

Concerning the battery life, see "Specifications'' (page 27). 



Using with the rechargeable batteries 

Use the battery charger kit BPK-800 (not supplied). After charging the 
rechargeable batteries, insert them into the battery compartment of the 
main unit. 

However, if you use the rechargeable batteries instead of alkaline 
batteries, playback time will be shorter. 

Using on house current 

Connect the AC power adaptor AC-E30L (not supplied) to the DC IN 3V 
jack of the main unit. 



Note on the AC power adaptor 

Use only the AC-E30L AC power adaptor (not supplied). 
Do not use any other AC power adaptor. 




Using in your car 

Use the car battery cord DCC-E130L (not supplied). 
(Refer to the page 21 for details.) 



Inserting a Cassette 



1 



Slide the OPEN switch in 
the direction of the arrow. 

(The cassette holder pops 
out of the unit.) 




Open the cassette 
compartment lid. 




3 Insert the cassette into the 
cassette holder firmly. 




Cassette holder 



Note 

If you close the cassette holder when 
the cassette has not been inserted 
properly, it may damage the unit. 



4 Close the cassette 
compartment lid (<£>) and 
push in the cassette 
holder slowly ((§)). 




Note 

Make sure that the cords of the 
remote controller are not caught 
inside the cassette holder when you 
close the cassette compartment lid. 



Playing Back a Tape 



1 



Connect the supplied remote controller firmly to the 
REMOTE/PHONES jack. 




2 Insert a 



cassette. 



Press the ► button to play back the tape and adjust the volume 
with the VOL buttons. 



VOL 




Notes 

• The volume cannot be turned down completely. 

• You may experience some noise while adjusting the volume, however, this is 
due to a characteristic of the electronic volume and does not mean that the unit 
is defective. 

• When you press the ► button, the unit sometimes rewinds the tape a little in 
order to take up any slack in the tape. 
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Playing Back a Tape 



Basic Tape Operation 




The symbols inside the parentheses in the following tables denote the 
buttons on the remote controller. 



To play back 


Press the ► button. 


To stop playback 


Press the ■ button. 


To fast-forward 


Press the ►►/►M (►*•) button. 


To rewind 


Press the («) button. 



Cue/Review Function 



This function fast-forwards or rewinds the tape while monitoring the 
sound. 



To skip 
(Cue function) 


Keep the (►►) button pressed 
during playback. 


To go back 
(Review function) 


Keep the (-44) button pressed during 
playback. 
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The tape is fast-forwarded/rewound while the button is held pressed. 
When you release the button, the unit goes back to the normal playback 
mode. 

You may experience some interference noise while cue/review function 
is in operation, however, this is not a sign of malfunctioning. 



AMS (Automatic Music Sensor) Function 



This function is to locate the beginnings of the tracks by detecting the 
start IDs. 



To locate the beginning of 
the succeeding track 


Press the (►►) button lightly 
the same number of times as the tracks 
to be skipped during playback. 


To locate the beginning of 
the previous track 


Press the (-*<) button lightly 
the same number of times as the tracks 
(including the currently played one) to be 
skipped during playback. 



Notes 

• If there is a blank section on your tape which is longer than nine seconds, the 
AMS function stops automatically at that section. 

• The AMS function will not be activated if the start IDs have not been recorded. 
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Confirming the Operational 



Display Window of the Remote Controller 




ID Indicates the current track number if the program number is 

recorded on the tape. 
[D Appears when the HOLD switch on the remote controller is set to 

the "HOLD" position, 
d] Flashes when the moisture condensation has occurred inside the 

unit. (The unit will automatically shut off.) 
(D Flashes when the batteries inside the unit become weak. 
[H Appears when the unit detects the start ID. 
GO Appears when the absolute time (elapsed playing time of the tape) 

is being displayed, (during basic tape operation except when the 

AMS function is in operation) 
H Appears when the recorded date or recorded time is being 

displayed, (during playback or Repeat play) (Date function) 
d) Appears when the Bass Boost or AVLS function is in operation. 
[E Current volume level indication 



Modes 




PGM NO. A-TIME RECORDED TIME 




^ ED 

GH Tape counter/Message indication 
The following indications appear: 
•Absolute time* 1 

•The number of times you have pressed the (»■) or 

V+4/« (-44) button for activating the AMS function 
•"OPEn" (when you slide the OPEN switch) 
•TOP" (at the beginning of the tape) 
•"END" (at the end of the tape) 

• Each pressing of the ► button changes the indication cyclically as 
follows: 

"SP" (standard-play mode) or "LP* (long-play mode) and the 
sampling frequency -> recorded date (year, month and date)* 2 -> 
recorded time (hour, minute and second)* 3 -> normal display 
mode 

•"Error" (when the malfunctions occur) (The unit will automatically 
shut off.) 

QT| Appears when the Repeat play or Music scan function is in operation. 

•1 When the absolute time has not been recorded on the tape, 

H — M — S* will be displayed. 
•2 When the recording date has not been recorded on the tape, 

"-- Y — M — D" will be displayed. 
•3 When the recording time has not been recorded on the tape, 

" — H — M — S" will be displayed. 



Confirming the Operational Modes 



Beep Tone 



You can confirm the condition of the tape or the main unit by listening to 
the beep tone through the earphones. 



Operation 


Bm Mttama 


In the stop 
mode 


Playback 




Fast-forward*Rewind 


Music scan 


The operation button is pressed 
while the Hold function is in 
operation. 


" " ~ 


While locating the beginning of the succeeding 
tracks (AMS) 


, , ... 


While locating the beginning of the previous tracks 
(AMS) 




At the end of the tape 




The beginning of the tape is reached while 
rewinding. 




Stop 




Moisture condensation or some other problem has 
occurred inside the unit. 




The batteries are dead. 



Useful Functions 






SCAN/REPEAT 



Each pressing of the SCAN/REPEAT button changes the indication 
(function) cyclically as follows: 

REPEAT 1* (one track repeat) -» SCAN (music scan) -» 
cancel (normal playback mode) 

• This indication will be displayed only during playback. 

Repeat play 

This function is useful when you wish to listen to the current track 
repeatedly. 

Press the SCAN/REPEAT button to get the "REPEAT 1" indication on 
the display window during playback. The unit plays back the track 
repeatedly for 16 times. (After that, it returns to the normal playback 
mode.) 



Useful Functions 



Music scan 

This function is useful when you wish to confirm the tape contents. 
The unit plays back the first eight seconds of the tracks in order. 
Operate the unit in the following manner 

(Example: The tape includes 10 tracks and the 5th track is currently 
being played back.) 

1 Press the SCAN/REPEAT button. ( The "SCAN" indication flashes.) 

2 Press the (►*•) button: 

The first eight seconds of the 6th to 1 0th tracks are played back in 
order and the unit automatically enters the stop mode. 

Press the KM/-** («) button: 
The first eight seconds of the 1st to Sth tracks are played back in 
the reverse order and the unit automatically enters the stop mode. 

(The "SCAN" indication stops flashing.) 

When the desired track has been reached, press the ► button to cancel 
the function. 

Note 

Repeat play function and Music scan function will not be activated if the start IDs 
have not been recorded. 
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Bass Boost and AVLS Function 




Each pressing of the BB/AVLS button changes the indication (function) 
cyclically as follows: 

BB1 (Bass Boost 1) -> BB2 (Bass Boost 2) -> ©1 (AVLS1)-> 
©2 (AVLS 2) -> cancel (normal playback mode) 

Bass Boost 

This function emphasizes the bass. 

The "BB 2* mode emphasizes the bass further. 

AVLS (Automatic Volume Limiter System) function 

With the use of the AVLS function, you can prevent the following 

problems caused by turning up the volume too high: 

— Sound leakage from the earphones 

— Hearing damage 

— Excessive sound pressure 

If you select the "©2* mode, the volume level is more sound- 
pressured. 



Useful Functions 



Hold Function 




This function is useful to prevent accidental pressings of the operation 
buttons. 

•When the hold cover on the main unit is closed: All the buttons on the 
main unit will not be operational. (You can still operate the unit with 
the operation buttons on the remote controller.) 

•When the HOLD switch on the remote controller is set to the "HOLD" 
position: All the buttons on the remote controller will be locked. (You 
can still operate the unit with the operation buttons on the main unit.) 



Listening with Other Equipment 



Before connection 

•Turn off the power of the main unit before making any connections. 
•Before operation, make sure that the plugs have been connected 
firmly. Loose connections may cause some interference noise. 



Using in a Car 



You can listen to the DAT cassette through the cassette car audio by 
using the car connecting pack (not supplied) and car battery cord (not 
supplied). 



to DC IN 3V jack 




to PHONES 
jack 



Car connecting pack 
CPA-3 (not supplied) 



Car battery cord 
DCC-E130L (not supplied) 



to the cassette 
insertion door 



, to the cigarette 
lighter socket 



Note 

The use of the car connecting pack may not be suitable for certain types of 
cassette car audio. 
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Listening with Other Equipment 



Listening with Other Earphones or Active 
Speaker System 



You can use the optional earphones with the supplied stereo 
earphones, and also use the optional stereo active speaker system by 
connecting them to the PHONES jack. 

You can still adjust the volume level and use the Bass Boost or AVLS 
function of this unit with these equipment by the supplied remote 
controller. 




• Ear receiver 
MDR-D55. MDR-D77 * 
(not supplied) 

• Stereo active speaker system 
SRS-88 

(not supplied) 



« You can connect the detachable earphones of MDR-D55, MDR-D77 directly to 
the supplied remote controller. 

Note 

When you connect another equipment (active speaker system, etc.), use the AC 
power adaptor (not supplied) with this unit Before any connections are made, 
make sure that the volume level of another equipment has been turned down. 
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Cleaning 



■ 



Cleaning the Cabinet 



Clean the cabinet and panels with a soft cloth moistened with a mild 
detergent solution. Do not use alcohol, benzine or thinner. 



Cleaning the Head 



Prolonged use will cause contamination of the tape head. To make the 
best possible playback, clean the tape head periodically using the 
cleaning cassette DT-10CL (not supplied). 
Never use a cotton swab etc. to clean the head as doing so can 
damage the head. 

Using the cleaning cassette 

1 Insert the cleaning cassette. 

2 Press the ► button, then press the ■ button after about 10 seconds. 

3 Remove the cleaning cassette without rewinding it. Playback the 
DAT cassette and check the sound quality. 

Notes on the cleaning cassette 

•Do not use the cleaning cassette more than five times in succession. If you do 
so, it may cause wear to the head. 

•Do not rewind the cleaning cassette each time you use it. When the cleaning 
cassette tape has been taken up completely, rewind it to the beginning and reuse 
it. The cleaning cassette can be used approximately 100 times, with 10 seconds 
of cleaning each time. The DT-10CL cleaning cassette is available. 



Precautions 



Notes on Earphones 



Road Safety 

Do not use earphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. 
It may create a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be 
potentially dangerous to play your headsets at high volume while walking, 
especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or 
discontinue use in potentially hazardous situations. 

Preventing hearing damage 

Avoid using earphones at high volume. Hearing experts advise against 
continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, : 
reduce volume or discontinue use. I 

Caring for others 

Keep the volume at a moderate level. This will allow you to hear outside sounds 
and to be considerate to the people around you. 
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Handling the Unit 



• Do not drop the unit or give a shock to the unit. Doing so may cause a 
malfunction of the unit. 

• Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place 
subject to direct sunlight, excessive dust or sand, moisture, rain, 
mechanical shock, or in a car with its windows closed. 

• If the unit has not been used for a long period of time, clean the tape 
head using the cleaning cassette. 



Moisture Condensation 



If the unit is brought directly from a cold to a warm place, moisture may 
condense inside the unit. Should this occur, the unit may not operate 
property. If the "BO" indication flashes on the display window, remove 
the cassette and leave it for a while. 

If you have any questions or problems concerning your unit that are not 
covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer. 
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Specifications 



Tape 

Sampling frequency 
Quantization 

Frequency response 



Wow and flutter 
Output 



Power output 



Digital audo tape 

48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz 

Standard: 16-bit linear 

Long-P<ay mode: 1 2-bit Non linear 

Standard: Fs 48 kHz 20 - 22.000 Hz (+1 .0 dB/-1 .5 dB) 

F844.1 kHz 20-20.000 Hz (+1.0 dB/-1.5dB) 

Fs 32 kHz 20 - 14,500 Hz (+1 .0 dBM .5 dB) 
Long-play mode: 

Fs 32 kHz 20 - 1 4,500 Hz (+ 1 .0 dB/- 1 5 dB) 
Below measurable limit (less than ± 0.001% W.PEAK) 
REMOTE/PHONES: nine pole jack 
PHONES: stereo minijack 

load impedance 8 - 300 Q 
5mW + 5mWl6Q 
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Power requirements 3 V DC 

Two LR6 (size AA) batteries 

Two rechargeable batteries (not supplied) 

DC IN 3V jack accepts: 

• Sony AC-E30L AC power adaptor (not supplied) for 
use on: 



U.S.A. and Canada 


120 VAC, 60 Hz 


U.K. 


240 VAC, 50 Hz 


European countries 


220 -230 VAC, 50 Hz 


Other countries 


120 VAC, 50 Hz or 220 V 
AC, 60 Hz 



• Sony DCC-E130L car battery cord (not supplied) for 
use on 12 V car battery 



Battery 


Playback 


Sony alkaline AM3 (N) 


Approx. 4 hours 


Sony rechargeable NC-AA-2 


Approx. 1.5 hours 



Do not use the manganese batteries with this unit 
Dimensions Approx. 1 1 6.3 x 28.5 x 69.5 mm (4 5 / 8 x 1 V 8 x 2?/ A in.) 

(w/h/d) 

Mass Approx. 250 g (8.9 oz.) 

incl. batteries, not incl. other accessories 



Design and specifications subject to change without notice. 



Specifications 



Optional Accessories 

AC power adaptor AC-E30L 

Battery charger kit BPK-800 

Rechargeable battery NC-AA-2 

Car connecting pack CPA-3 

Car battery cord DCC-E130L 

Stereo active speaker system SRS-88 

Earphones (headphones) with micro plugs MDR-DS5. MDR-D77 

DAT cleaning cassette DT-10CL 

Your dealer may not handle some ot the above listed optional accessories. 
Please ask the dealer for detailed information. 

Note 

This appliance conforms with EEC Directive 87/308/EEC regarding interference 
suppression. 



Troubleshooting Guide 



Problem 


Cause 


9UWUWI 


•Operation 

button* do not 

function. 
•The unit does 

not operate. 


The Hold function is in 

operation. 


Cancel the function. 


The batteries are dead. 


Replace both batteries with 

■ IOW WlOO* 


Charge the rechargeable 
batteries (not supplied). 


Power source is connected 
incorrectly. 


Connect correctly. 


The safety system is 
activated due to moisture 
condensation. ("19 " 
indication has flashed.) 


Leave the unit for a while 
and restart the unit by 
turning on the power. 


Malfunctions have occurred 
inside the unit. (The "Error" 

inuicauon iicu* cunie uh./ 


Turn off the power and turn it 
on again. If the situation 

since nnt ImorrwA o/tfiRiitt 

Uw3 IIUI HIipiUVOi VWIIOUI1 , 

your nearest Sony dealer 


I ope is wuui iu um npioioiy. 


RAuuinri ttiA tana 

nOW II IU UIO IB|JO* 


Replace the cassette with 

II IO 1 IBW Ul IO* 


No sound 


The volume is turned down 
completely. 


Adjust the volume. 


Incorrect operation of the 
connected equipment 


Operate correctly. 


The tape head is 
contaminated. 


Clean the tape head with the 
optional cleaning cassette. 



Troubleshooting Guide 



Problem 


CniM 


Solution 


Th* tap* stops 

suddsnlv durina 

SF%Wls^V9V*W WHilini 

playback. 


There is a blank section 
on the tape. 




Thn to no ufhtr^h ia r* irrontKi 
1110 iBfM wiifwii 19 wiifiwiuy 

played back has the record 
of the end ID*. 


The AHS functkm 
doss not work 
during playback. 


Tha lunnth of tha start ID is 

less than nine seconds. 


ReWurl tha Atari If) a/iain 
nowiu uw suut nj oyain 

with another DAT deck. 


The interval between the 

two •tart Ifta la Ukfift than 

18 seconds. 


There Is no 
indication of th« 
absolute Hrn*. 


The tape which is currently 
played back has no record 

Vt OU9UHJW UIIIO. 




Th* operating tinis 
of ths fully-charged 
rachsrasAbls 

vwviwjuirasH#iv 

batteries (not 
supplisd) Is short. 


Since the batteries have 
not been used for a long 

norinri nf tlmA thaw ranrvtt 

IvU VI III 1 VV| II IvJ VOIIIIUI 

be fully charged. 


In this case, recharge the 
batteries repeatedly 

otfvoicii uinos* 


The batteries were 
used in a cold place. 


The operating time gets 

oiiuner in a cukj place. 


Incresss of note* or 

ddwfotsjrtfon of 
sound 


The tape head is 
contaminated. 


Clean the tape head with 
the optional cleaning 
cassette. 


Th* CSMSttS 

compartment lid 
cannot be ctosscL 


Cassette is not inserted in 
the cassette holder 
properly. 


Insert it into the cassette 
holder property. 



• The end ID is a signal to indicate the position of a tape where the recording has 
ended. 
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AVERTISSEMENT 



Afin d'eviter tout risque d'incendie ou 
d'electrocution, ne pas exposer cet appareil 
a la pluie ou a I'humidite. 

Pour les utilisateurs au Canada 

Cet appareil est conforme aux normes Classe B pour bruits 
radio6lectriques, specifies dans le Reglement sur le brouillage 
radioeJectrique. 



Caracteristiques 



• Design compact pour un transport plus aise. 

•Convertisseur numerique en analogique a 1 bit pour une reproduction 
sonore claire. 

•L'affichage a cristaux liquides de la telecommande affiche les 
informations enregistrees sur les cassettes DAT. 

• Deux piles LR6 (format AA), non foumies, offrent quatre heures de 
lecture. 

• La fonction de balayage des plages musicales reproduit les huit 
premieres secondes de chaque plage. 

• La fonction de repetition de la lecture permet de reproduire une plage 
plusieurs fois. 

• La fonction AMS (Automatic Music Sensor) trouve aisement le debut 
des plages musicales. 



Accessoires fournis 



■ Coussinets pour ecouteurs 
Si les ecouteurs stereo ne 
tiennent pas dans les oreilles, 
recouvrez-les de ces 
adaptateurs en mousse. 




■ Ecouteurs stereo avec 
telecommande 

■ Etui de transport 
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Vous ne pouvez pas enregistrer avec cet appareil. 



Emplacement et fonction des 

Pour les details, reportez-vous aux pages indiquees entre parentheses. 



Lecteur 



, {5} 



commandes 




Q] Lecteur: 

Couvercle de verrouillage 
(48) 

Telecommande: 

Commutateur de verrouillage 

(HOLD) (48) 
(U Logement des piles (36) 
(U Touches de defilement de 

bande (40) 
g] Touches dlntensite sonore 

(VOL) (39) 
(H Temoin d'etat des piles 

(BATT) 

Ce temoin s'allume quand la 
bande defile et clignote quand les 
piles sont faibles. 
ID Prise pour la telecommande/ 
autres ecouteurs 
(REMOTE/PHONES) (39) 



S Prise pour les ecouteurs 

(PHONES) (49) (50) 
(S Prise d'entree d'alimentation 

exteme (DC IN 3V) (37) (49) 
[U Commutateur d'ouverture 

(OPEN) (38) 
S3 Logement de la cassette (38) 
M Fenetre d'aff ichage (42) (43) 
M Selecteur d'accentuation des 

graves/limitation automatique 

du volume sonore (BB/AVLS) 

(47) 

ID Selecteur debalayage des 
plages musicales/repetition 
de la lecture 

(SCAN/REPEAT) (45) (46) 
|u) Microfiche 



Sources d'alimentation 



Mise en place de piles seches 




(formal AA) 



Quand les piles faiblissent 

Le temoin BATT clignote sur le lecteur, tandis que I'indication "<Xi " 
dignote sur I'affichage de la telecommande. Dans ce cas, remplacez 
les deux piles par des neuves. 

Remarque* 

♦Installez deux piles alcalines LR6 (format AA) en faisant correspondre les 
polarites V et "-" des piles au schema dans le logement 
•Ne rechargez pas les piles. 

♦Evitez a tout prix que les bomes des piles seches touchent un objet metallique. 
car ce type de contact produit de la chaleur. Ne les Iransportez pas dans une 
poche avec des pieces de monnaie ou autres objets mdtaliiques. 

•Si l appareil ne doit pas etre utilise pendant longtemps. relirez les piles pour 
eviter toute fuite d'electrolyte et de la corrosion. 

•Utilisez uniquement des piles alcalines et aucun autre type de piles. 

En ce qui concerns I'autonomie des piles, voir a "Specifications", page 55. 



Fonctionnement sur piles rechargeables 

Utilisez le chargeur de pile BPK-800, non fourni. Apres avoir recharge 
les piles, installez-les dans le logement a piles du lecteur. 
Cependant, si vous utilisez des piles rechargeables a la place des piles 
afcalines, la duree de lecture est plus courte. 

Fonctionnement sur courant alternatif 

Branchez I'adaptateur d'alimentation secteur AC-E30L, 
non fourni, sur la prise DC IN 3V du lecteur. 

Remarque sur I'adaptateur d'alimentation secteur p . ..7^*7^ 
N'utilisez que Tadaptateur d'alimentation secteur AC-E30L ™ame ae 18 ,lcne 
(non fourni) et aucun autre. 




Fonctionnement dans une voiture 

Utilisez le cordon pour batterie de voiture DCC-E130L , non fourni. 
(Pour les details, voir page 49.) 



Insertion d'une cassette 



IGlissez le commutateur Ouvrez l« logement de la 

OPEN dans le sens de la cassette, 
fleche. 

(Le logement de la cassette 
sort du lecteur.) 




Inserez une cassette a 
fond. 




Logement de la cassette 
Remarque 

Si vous refermez le logement de la 
cassette alors que la cassette n'est 
pas bien installee, vous risquez 
d'abtmer le lecteur. 



Rabattez le couvercle (0) 
et poussez lentement le 
logement de la cassette a 

l'interieur((D). 




Remarque 

Quand vous rabattez le couvercle, 
veiilez a ce que le cordon de la 
telecommande ne soit pas coined 
dans le logement de la cassette. 
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Lecture 



IBranchez la telecommande a fond sur la prise 
REMOTE/PHONES. 




2 Inserez une cassette. 



3Appuyez sur la touche ► pour lire la bande et ajustez le volume 
sonore avec les touches VOL 




Remarques 

• Vous ne pouvez pas baisser completement le volume. 

• Les bruits d'interferences que vous percevez pendant le reglage du volume sont 
dus au circuit electronique du volume et ne signifient pas que I'appareil 
fonctionne mal. 

• Si vous appuyez sur la touche I'appareil rebobine parfois un peu la bande alin 
de la retendre. 
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Lecture 



Operations fondamentales 




Les symboles entre parentheses sur les tableaux suivants indiquent les 
touches de la telecommande. 



Pour lire une cassette 


Appuyez sur la touche ►. 


Pour arriter la lecture 


Appuyez sur la touche ■. 


Pour avancer rapidement la 
bande 


Appuyez sur la touche ►»►/►►) 
<►*•)• 


Pour reboblner la bande 


Appuyez sur la touche 
(**«). 



Fonction de reperage/revue 



Vous pouvez ecouter le son pendant Pavance rapide ou le rebobinage 
de la bande. 



Pour avancer 
(reperage) 


Maintenez la touche ►►/►W (►►) enfoncee 
pendant la lecture. 


Pour reculer (revue) 


Maintenez la touche {«) enfoncee 
pendant la lecture. 
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La bande est avancee/rebobinee tant que vous maintenez la touche 
enfoncee. 

Quand vous relachez ia touche, I'appareil revient en mode de lecture 
normale. 

Le son risque d'etre parasite pendant la fonction de reperage/revue. 
Ce n'est pas du a une defaillance de I'appareil. 



Fonction AMS (Automatic Music Sensor) 



Cette fonction permet de localiser le debut des plages en detectant les 
codes ID de depart. 



Pour localiser le debut de la 
plage suivante 


Appuyez legerement sur la touche 
►►/►W (►►) autant de fois qu'il y a 
de plages a sauter pendant la lecture. 


Pour localiser le debut de la 
plage precedents 


Appuyez legerement sur la touche 
K**/-«* («) autant de fois qu'il y a 
de plages (plage en cours comprise) a 
sauter pendant la lecture. 



Remarques 

• Si la bande content un passage vierge de plus de neuf secondes, la fonction 
AMS s'arrete automatiquement au debut de ce passage. 

• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction AMS si la bande ne contient pas de 
codes ID de depart 



Indication des modes de 



Fenetre d'affichage de la telecommande 




(T) Indique le numero de la plage courante si le numero de programme 

est enregistre sur la bande. 
[D Apparaft quand le commutateur HOLD de la telecommande est 

regie sur la position "HOLD". 
(D Clignote en cas de condensation dans le lecteur (le lecteur s'arrete 

automatiquement). 
(D Clignote quand les piles sont faibles. 
(D Apparatt quand le lecteur detecte I'lD de depart. 
(S Apparatt quand la duree absolue (duree de lecture ecoulee de la 

bande) est aff tehee (pendant les operations fondamentales, sauf 

quand la fonction AMS est en service). 
(U Apparaft quand la date ou I'heure enregistree est affichee (pendant 

la lecture ou la repetition de la lecture) (fonction de datage). 
[E Apparaft quand la fonction d'accentuation des graves ou de 

limitation automatique du volume sonore est en service. 
ID Indication du volume sonore actuel 
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fonctionnement 




PGM HO. ^Mggg 




m 



H Indication du compteur de bande/message 
Les indications suivantes apparaissent: 

• La duree absolue* 1 

• Le nombre de pressions sur la touche ►►/►►! (►►) ou 

(■*<) pour activer la fonction AMS 
•"OPEn" (quand le commutateur OPEN est deplace) 
•TOP" (au d6but de la bande) 

• "END" (a la fin de la bande) 

•A chaque pression sur la touche les indications changent selon 
le cycle suivant: 

"SP" (lecture standard) ou "LP" (lecture longue duree) et la 
frequence d'echantillonnage Date enregistree (annee, mois, 
jour)* 2 -¥ Heure enregistre6 (heures, minutes, secondes)* 3 -» 
Mode d'affichage normal 

•"Error" (quand un mauvais fonctionnement se produit) (le lecteur 
s'arrete automatiquement). 
OH Apparait quand la fonction de repetition de la lecture ou de 
balayage des plages musicales est en service. 

.1 Si la duree absolue n'a pas ete enregistree sur la bande, rindication 

"-H — M — S" est affichee. 
•2 Si la date (Tenregistrement n'a pas ete enregistree sur la bande, rindication 

• — Y — M — D" est affichee. 
♦3 Si la duree tfenregistrement n'a pas ete enregistree sur la bande, I'indication 

- — h — M — S" est affichee. 
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Indication des modes de fonctionnement 



Tonalites bip 



Vous pouvez connaltre le mode de fonctionnement de la cassette ou de 
Pappareil principal grace aux bips que vous entendez dans las 
ecouteurs. 



Operation 


Mottfadee bips 


A I'arret 


Lecture 


- 


Avance rapide/Rebobinage 


Balayage des plages 


Touche de fonctionnement 
enclenchee pendant que la 
fonction de verrouillage est en 
service. 




Localisation du debut des plages suivantes (AMS) 


- t * » ••• 


Localisation du debut des plages precedentes 
(AMS) 




A la fin de la bande 




Le debut de la bande est atteint pendant le 
rebobinage. 




Arret 




Condensation ou autre probleme dans le lecteur 




Les piles sont epuisees. 



Fonctions pratiques 



Repetition de la lecture et balayage des 
plages musicales 




A chaque pression sur la touche SCAN/REPEAT, les indications 
changent selon le cycle suivant: 

REPEAT 1 * (repetition (Tune plage) -> SCAN (balayage) 
-> Annulation (mode de lecture normale) 

• Ces indications sont affichess uniquement pendant la lecture. 
Repetition de la lecture 

Cette fonction est pratique si vous souhaitez ecouter plusieurs fois la 
plage en cours de lecture. 

Appuyez sur la touche SCAN/REPEAT pour faire apparaitre Indication 
"REPEAT 1" sur I'affichage, pendant la lecture. Le lecteur repete seize 
fois cette plage. (La repetition terminee, il repasse en mode de lecture 
normale.) 



Fonctions pratiques 

Balayage des plages musicales 

Cette fonction vous permet de verifier ie contenu de la bande. Le 
lecteur reproduit les hurt premieres second es de chaque plage, dans 
I'ordre. Utilisez le lecteur de la maniere suivante. 

(Par exemple: la bande contient dix plages et la Seme est en cours de 
lecture.) 

1 Appuyer sur la touche SCAN/REPEAT, (Vindication "SCAN" 
clignote.) 

2 Appuyez sur la touche (►►): 

Les huit premieres secondes de la 6eme a la 10eme plage sont 
reproduites dans I'ordre, puis le lecteur s'arrete. 

Appuyez sur la touche {«): 

Les huit premieres secondes de la 1ere a la Seme plage sont 
reproduites dans I'ordre inverse, puis le lecteur s'arrete. 

(Vindication "SCAN" cesse de clignoter.) 

Quand la plage souhaitee est trouvee, appuyez sur la touche ► pour 
annuler la fonction. 

Remarque 

Vous ne pouvez pas utiliser la repetition de la lecture et le balayage des plages 
musicales si la bande ne contient pas cTIO de depart. 



Fonctions d'accentuation des graves et de 
limitation automatique du volume sonore (AVLS) 




A chaque pression sur la touche BB/AVLS, les indications changent 
selon le cycle suivant: 

BB 1 (accentuation des graves 1) -* BB2 (accentuation des graves 2) 
-> ©1 (limitation automatique du volume sonore 1) -> ©2 (limitation 
automatique du volume sonore 2) -» Annulation (lecture normale) 

Accentuation des graves 

Cette fonction amplif ie les graves. 

L'option "BB 2° accentue davantage les graves. 

Limitation automatique du volume sonore 

Grace a la fonction AVLS, vous evitez les problemes qui decoulent d'un 

volume sonore trap eleve, comme: 

—des pertes de son au niveau des ecouteurs 

—des dommages auditifs 

— une pression sonore trop forte 

Si vous choisissez l'option "©2", le volume sonore est davantage 
attenue. 



Fonctions pratiques 



Fonction de verrouillage 




Cette fonction sert a eviter tout enclenchement accidental des touches. 

• Si le couvercle de verrouillage du lecteur est ferme: Toutes les 
touches du lecteur sont inoperantes. (Vous pouvez fair© fonctionner le 
lecteur par les touches de la telecommande.) 

• Si le commutateur HOLD de la telecommande est regie sur "HOLD": 
Toutes les touches de la telecommande sont inoperantes. (Vous 
pouvez faire fonctionner le lecteur par ses propres touches.) 



Ecoute avec un autre appareil 



Avant les branchements 
•Mettez I'appareil principal hors tension. 
• Verifiez que les fiches sont inserees correctement afin qu'elles ne 
provoquent pas d'interferences. 



Utilisation dans une voiture 



Vous pouvez ecouter une cassette DAT en voiture en raccordant 
I'appareil a I'autoradio avec le bloc de connexion pour voiture (non 
fourni) ou le cordon pour batterie de voiture (non fourni). 




Bloc de connexion pour 
autoradioCPA-3 
(non fourni) 



Cordon pour batterie de 
voiture DCC-E130L 
(non fourni) 



sur la douille de 
rallume-cigare 



Remarque 

Le bloc de connexion pour voiture n'est pas compatible avec certains modeles 
d'autoradio. 
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Ecoute avec un autre appareil 




Vous pouvez utiliser des ecouteurs optionnels en plus des ecouteurs 
stereo foumis, ou utiliser des enceintes acoustiques stereo actives, en 
les branchant sur la prise PHONES. 
Vous pouvez ajuster le volume sonore et utiliser les fonctions 
d'accentuation des graves et de limitation automatique du volume 
sonore par la telecommande foumie. 



• Ecouteurs 
MDR-D55. MDR-D77* 
(non foumis) 

• Enceintes acoustiques 
actives 

SRS-88 (non fournies) 



• Vous pouvez brancher les ecouteurs MDR-D55. MDR-D77 directement sur la 
telecommande foumie. 

Remarque 

Si vous raccordez un autre appareil (enceintes acoustiques actives, par exemple), 
faites fonctionner I'appareil avec un adaptateur d'alimentation secteur (non fourni). 
Avant d'effectuer les branchements. verifiez que la commands de volume de 
I'autre appareil est baissee. 




Entretien 



Nettoyage du coffret 



Nettoyez le coffret et les commandes avec un chiffon doux et 
legerement impregne d'une solution savonneuse douce. N'utilisez pas 
d'alcool, de benzine et de dissolvant. 



Nettoyage de la tete 



Un fonctionnement prolong© encrasse la tete. Pour obtenir des 
enregistrements et lectures de qualite optimale, nous vous 
recommandons de nettoyer la tete regulierement avec la cassette de 
nettoyage DT-10CL (non fournie). 

N'utilisez jamais un objet tel un coton-tige pour nettoyer la tile 
sous peine de I'endommager. 

Utilisation de la cassette de nettoyage 

1 Installez la cassette de nettoyage. 

2 Appuyez sur la touche puis appuyez sur la touche ■ au bout de 
10 secondes environ. 

3 Enlevez la cassette de nettoyage sans rebobiner la bande. 
Reproduisez une cassette DAT ordinaire pour verifier la qualite du 
son. 

Remarques sur la cassette de nettoyage 

•Ne pas utiliser la cassette plus de cinq fois de suite sous peine d'user la tete. 

•Ne pas rebobiner la bande a chaque nettoyage. Quand la bande de la cassette 
de nettoyage est compietement debobinee, la rebobiner jusqu'au debut et la 
reutiliser. La cassette peut servir cent fois environ, a raison de dix secondes de 
nettoyage a chaque fois. 

La cassette de nettoyage DT-10CL est disponible dans le commerce. 



Precautions 



Remarques sur les ecouteurs 



Securite routiere 

EvKez d'utiliser les ecouteurs en voiture, a bfcyclette, ou en utilisant tout vehicule 
motorise. Vous pouvez provoquer un accident et en outre, dans certains pays, le 
port d'ecouteurs pendant la conduits est interdit par la lot. II est egalement 
dangereux de fare fonctionner les ecouteurs a haul volume sonore pendant la 
marche, plus particulierement aux passages pour pietons. Soyez particulierement 
vigilant et n'utilisez pas les ecouteurs dans des situations dangereuses. 

Pour evlter d'endommager I'oute 

Evitez d'utiliser les ecouteurs a haul volume sonore. Les medecins deconseillent 
un emploi prolonge ininterrompu. Si vous percevez un bourdonnement dans les 
oreilles, reduisez I'intensite sonore ou cessez d'utiliser les ecouteurs. 

Chrfsme 

Reglez le volume sonore a un niveau modere. afin cTentendre les sons exteneurs 
et de ne pas deranger les personnes qui vous entourent. 



Manipulation du lecteur 



• Ne pas laisser tomber I'appareil ni le cogner, sous peine de provoquer 
un mauvais fonctionnement. 

* Ne pas laisser I'appareil a proximite de sources de chaleur, telles que 
radiateurs ou bouches d'air chaud, ou dans un endroit expose au 
soleil, a la poussiere dense, au sable, a I'humidite, a la pluie, aux 
chocs d'origine mecanique et ne pas le laisser dans un vehicule aux 
vitres completement relevees. 

•Si I'appareil n'a pas ete utilise pendant un certain temps, nettoyer la 
tete avec la cassette de nettoyage. 



Condensation 



Si le lecteur est transports sans transition d'un lieu froid dans un lieu 
chaud, de I'humidite risque de se condenser a I'interieur du lecteur et, 
dans ce cas, il risque de ne plus fonctionner normalement. Si 
I'indication "ID " clignote sur la fenetre d'atfichage, enlevez la cassette 
et laissez le lecteur tel quel pendant quelque temps. 

Pour toute question ou probleme au sujet de cet appareil qui ne serait 
pas traite dans ce manuel, veuillez consulter le concessionnaire Sony le 
plus proche. 
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Specifications 



Cassette 

Frequence d'echantillonnage 
Quanttfication 

Reponse en frequence 



Pleurage et scintillement 
Sortie 

Puissance de sortie 



Cassette audionumerique 
48 kHz. 44.1 kHz, 32 kHz 
Standard: Uneaire a 16 bits 
Lecture protongee: Non lineaire a 12 bits 
Standard: Fs 48 kHz, 20 a 22.000 Hz 

(+1.0dB/-1.5dB) 

Fs 44,1 kHz, 20 a 20.000 Hz 

(+1.0dB/-1.5dB) 

Fs 32 kHz, 20 a 14.500 Hz 

(+1,0dB/-1.5dB) 
Mode de lecture protongee: 

Fs 32 kHz. 20 a 14.500 Hz 

(+1,0dB/-1.5dB) 
Inferieur a la limite mesurabie 
(inferieur a ± 0.001% W.PEAK) 
REMOTE/PHONES: jack a neuf poles 
PHONES: mini-jack stereo 

impedance de charge 8 - 300 Q 
5mW + 5mW16ll 



Alimentation Courent continu 3 volts. 

Deux piles LR6 (format AA) 
Deux piles rechargeables (non foumies) 
La prise DC IN 3V accepte: 
• L'adaptateur tfalimentation secteur Sony AC-E30L 
(non foumi) pour un foncttonnement sun 



Etats-Unis et Canada 


CA 120 V, 60 Hz 


Royaume-Uni 


CA 240 V, 50 Hz 


Europe continentale 


CA 220 a 230 V, SO Hz 


Autres pays 


CA 120 V, 50 Hz ou 
CA 220 V, 60 Hz 



• Le cordon de batterie de voiture Sony DCC-E130L 
(non fourni) pour un foncttonnement sur batterie de 
voiture de 12 V 



Autonomic des piles 



Piles 


Lecture 


Sony alcalines AM3(N) 


Env. 4 heures 


Sony rechargeables 
NC-AA-2 


Env. 1,5 heures 



I N'utilisez pas de piles au manganese avec cet appareil. 

Dimensions Env. 1 1 6,3 x 28,5 x 69,5 mm (45/8 x 1 V8 x 23/4 po.) 

(Im/p) 

Poids Env. 250 g (8.9 on.) 

(piles comprises, autres accessed res non compris) 



La conception et les specifications sont modrffables sans preavis. 



Specifications 



Accessoires en option 

Adaptateur d'alimentation secteur AC-E30L 
Chargeur do pile BPK-800 
Pile rechargeable NC-AA-2 
Bloc de connexion pour autoradk) CPA-3 
Cordon pour batterie de voiture DCC-E130L 
Enceintes acoustiques stereo actives SRS-88 
Ecouteurs avec microfiche MDR-D55. MDR-D77 
Cassette de nettoyage DAT DT-10CL 

Si votre revendeur ne possede pas certains des accessoires en option 
mentionnes ci-dessus. demandez-lui plus d'informattons. 

Remarque 

Cet appareil est conforms a la Directive 87/308/EEC de la CEE en ce qui 
conceme la suppression des interferences. 



Guide de depannage 



Probtdme 


Cause 


Solution 


•Touches de 

fonction 

Inoperantes. 
• Lelecteurne 

fonctlonne pa*. 


La fonction de verrouiilage 
est en service. 


Annulez la fonction. 


Les piles sont epuisees. 


Remplacez les deux piles 
pardesneuves. 


Rechargez les piles 
rechargeaWes (non 
foumies). 


La source d'alimentation est 
mal connectee. 


Connectez correctement. 


Le systems de securite s'est 
enclenche a cause de la 
condensation. ("[J] * 
clignote) 


Laissez le lecteur au repos 
pendant un certain temps, 
puis remettez-le sous 
tension. 


L'appareil a un probleme de 
fonctionnement interne. 

affichee.) 


Mettez l'appareil hors 
tension, puis de nouveau 
sous tension. Si le probleme 
n est pas resolu, consultez 
votre revendeur Sony. 


La bande est completement 
debobinee. 


Rebobinez la bande. 


Changez de cassette. 


Pas de son 


Le volume sonore est coupe 


Ajustez le volume.. 


Utilisation incorrecte de 


UtJIisez l'appareil 
correctement. 


La tete de bande est 
encrassee. 


Nettoyez la tete de bande 
avec la cassette de 
nettoyage disponible en 
option. 



57 



Guide de depannage 



Protrifcm 


Caueo 


Solution 


LecttHlement 
a'antte aubftement 
pendant la lactura. 


La bande contisnt un 
espscs Mane da plus da 9 
secondes. 




Un coda ID de fin* est 
enregistre sur la bands. 


La fonctfon AMS eat 
Inoperarrte pendant 
hi lactam. 


L'lD de depart dure moins 
de neuf secondes. 


Reenregistrez I'lD de 
depart sur une platine 
DAT enregistreuae. 


Deux ID de depart sont 
separes par un intervalle 
de moins de 18 secondes. 


Pae Vindication de 
ladureeabeolue. 


La duree absolue n'a pas 
etdenregistreesurla 
cassette en cours ds 
lecture. 




L'autonomla ctoa 
pllaa rechargeebles 
(non foumlaa) sat 
courta Wan qu'allaa 
aolant conipleteineiil 
rschargese. 


Si les piles n'ont pas ete 
utilisees pendant un 
certain temps, elle se sont 
dechargees. 


Dans ce cas, rechargez 
les piles plusieurs fois. 


Vous avez recharge les 
piles ou utilise rappareil 
dans un endroit froid. 


L'autonomie des piles est 
plus courts quand la 
temperature est basse. 


Augmantatlon da* 
paraaHaeou 

deterioration duaon. 


La tele de bands est 
encrassee. 


Nettoyez la tete de bande 
avec la cassette de 
nettoyage disponible en 
option. 


ImpoaalMa da farmar 
lacouvarcladu 
logerfisnt a caaaatta* 


Pas de cassette dans le 
logement. 


Installez une cassette 
dans le logement. 



• Le code ID de fin est un signal qui indique la position de la bande au point ou 
I'enregistrement s'est termine. 



Espaftol 



ADVERTENCIA 



Para evitar incendios o el riesgo de 
electrocution, no exponga la unidad a la 
lluvia ni a la humedad. 



Particularidades 



• DiseAo compacto pensado en ia transportabilidad. 
•Convertidor digital-anal6gico (DAC) de 1 bitio para ofrecer una 

reproduccidn clara del sonido. 

• El visualizador de cristal liquido del telemando muestra la information 
grabada en los cassettes de cinta audiodigital. 

• Dos pilas LR6 (tamarlo AA) (no suministradas) le permitiran cuatro 
horas de reproduction. 

• Funcion de exploraci6n de canciones para reproducir los echo 
primeros segundos de cada caption. 

• Funci6n de reproduction repetida que le permitira reproducir 
repetidamente la canci6n actual. 

•Sensor automatico de canciones (AMS) que permite localizar 
facilmente el comienzo de canciones. 



■ Adaptadores para los ofdos 
Si los auriculares estereo no ■ Auriculares estereo con 






encajan en sus oidos, 
colbqueles estos adaptadores. 



controlador remoto 



■ Funda de transporte 



Indice 
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Usted no podra grabar con esta unidad. 



Identif icacion de partes 



Con respecto a los detalles, consulte las paginas de ( ). 



Unidad principal 



Auriculares estereo con controlador remoto 




Q] Unidad principal: 

Cubierta de bloqueo (76) 

Controlador remoto: 

Interrupter de bloqueo 

(HOLD) (76) 
(D Compartimiento de las pilas 

(64) 

0 Teclas de operacibn de la 

cinta (68) 
B Teclas de volumen (VOL) 

(67) 

HI Indicador de estado de las 
pilas (BATT) 
Este indicador permanecera 
encendido mientras la cinta este 
moviendose, o parpadeara 
cuando las pilas se debililen. 

[U Toma para el controlador 
remoto/auriculares 
(REMOTE/PHONES) (67) 



(Zl Toma para auriculares 
(PHONES) (77) (78) 

IS Toma de entrada de 
alimentacidn exterior 
(DC IN 3V) (65) (77) 

g] Mando de apertura (OPEN) 
(66) 

ED Portacassette (66) 
D Visualizador(70)(71) 
OH Tecla de refuerzo de 
graves/sistema limitador 
automatico de volumen 
(BB/AVLS) (75) 
M Tecla de busqueda de 
canciones/reproducci6n 
repetida (SCAN/REPEAT) 
(73) (74) 



QH Microclavija 




Fuentes de alimentacion 




IAbra la tapa del 
compartimiento de las 
pllas. 
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Inserte las pllas. 





Dos piles LR6 
(tamafto AA) 



Cuando las pilas se debiliten 

Cuando las pilas se debiliten, el indicador BATT de la unidad principal y 
la indicacidn "{^p " del visualizador parpadearan. En este caso, 
reemplace ambas pilas por otras nuevas. 

Notas 

•Inserts dos pilas LR6 (tamafio AA) haciendo coincklir su polos + y - con las 
marcs* + y - del compartimiento de las mismas. 
•No cargue las pilas. 

•Es peligroso cortccircuitar accidentalmente los terminales positivo y negative con 
un objeto metalico ya que se generaria calor: no lleve las pilas en un bolsillo. etc. 
con monedas y demas objetos metalicos. 

•Cuando no vaya a utilizer la unidad durante mucho tiempo, extraiga las pilas a 
tin de evitar el darto que podria causar el electrolito de las mismas. 
•UtJlice solamente pilas alcalinas. No emplee ningun otro tipo de pilas. 

Con respecto a la duracion de las pilas. consulte "Especificaciones" (pagina 83). 



Alimentacidn con baterfas 

Utilice un juego cargador de baterfas BPK-800 (no suministrado). 
Despues de haber cargado las baterfas, insertelas en el 
compartimiento de la unidad principal. 

Sin embargo, si utiliza baterfas en vez de pilas alcalinas, el tiempo de 
reproducci6n sera mas corto. 

Alimentaci6n con la corriente de la red 

Conecte un adaptador de alimentaci6n AC-E30L (no suministrado) a la 
toma DC IN 3V de la unidad principal. 

Nota sobre el adaptador de alimentacidn de CA 

Utilice solamente un adaptador de alimentacidn de CA 
AC-E30L (no suministrado). 
No utilice ningun otro adaptador de alimentacidn de CA. Polaridad de la clavija 

Alimentacidn con la baterfa de un automdvil 

Utilice un adaptador para baterfa de automdvil DCC-E130L (no 
suministrado). 

(Con respecto a los detalles, consulte la pagina 77.) 
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Insertion de un cassette 



IDeslice el mando OPEN en 
el sentido de la flee ha. 

(El portacassette saldra de 
la unidad.) 




2Abra la tapa del 
compartimiento del 
cassette. 




3lnserte f irmemente el 
cassette en el 
portacassette. 




Nota 

Si cerrase el portacassette sin haber 
insertado adecuadamente el cassette, 
podria danar la unidad. 



4Cierre la tapa del 
compartimiento del 
cassete (©) y empuje 
lantamente el 
portacassete hacia 
adentro (©). 




Nota 

Cercttrese de que los cables del 
controlador remoto no queden 
pillados en el interior del 
portacassette cuando cierre la tapa 
del compartimiento del cassette. 



Reproduction de una cinta 



Conecte firmemente el controlador remoto suministrado en la 
toma REMOTE/PHONES. 



1 




a la toma REMOTE/PHONES 

3^ 



2 Inserteel 



cassette. 



Ponga en reproduccidn la cinta y ajuste el volumen. 



VOL 




Notas 

• El volumen no podia reducirse completamente. 

• Es posible que experimente cierto ruido cuado ajuste el volumen. Sin embargo, 
esto es una caracteristica del volumen etectronico y no significa que la unidad 
este defectuosa. 

\« Cuando presione la tecla ►, la unidad rebobinara a veces la cinta un poco a fin 
\ de tensarla. 
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Reproduction de una cinta 



Operaciones basicas de la cinta 




Los slmbolos entre parentesis de las tablas siguientes indican las 
teclas del controlador remote 



Para reproduclr la cinta 


Presione la tecla 


Para parar la reproduccion 


Presione la tecla ■. 


Para hacer que la cinta avance 
rapidamente 


Presione la tecla (►►). 


Para rebobinar la cinta 


Presione la tecla t«l<+ («). 



Funcion de localizacion progresiva/regresiva 



Con esta funcidn podra hacer que la cinta avance rapidamente o 
rebobinarla escuchando el sonido. 



Para avanzar 
(Lacalizacidn progresiva) 


Mantenga presionada la tecla 
(►►) durante la reproduccidn. 


Para retroceder 
(Localizaci6n regresiva) 


Mantenga presionada la tecla N*<^ 
(«) durante la reproduccidn. 



Esta funcidn hard que la cinta avance rapidamente se rebobine 

mientras mantenga presionada la tecla. 

Cuando suelte la tecla, la unidad volvera al modo de reproduction 

normal. 

Durante la operacidn de localizaci6n progresiva/regresiva es posible 
que experimente cierta interferencia de ruido. pero esto no significa mal 
funcionamiento. 



Funcidn del sensor automatico de 
canciones (AMS) 



Esta funcidn es para localizar el comienzo de canciones detectando los 
identificadores de comienzo. 



Para localizar el comienzo 
de canciones siguientes 


Presione ligeramente la tecla ►►/►►! 

tantas veces como canciones 
desee saltar durante la reproduction. 


Para localizar el comienzo 
de canciones anteriores 


Presione ligeramente la tecla t<4/« 
(«) tantas veces como canciones 
(incluyendo la que se encuentre en 
reproducci6n) desee saltar durante la 
reproduccibn. 



Notas 

• Si existe una section en bianco de mas de nueve segundos en la cinta, la 
funcidn del AMS se parara en tal section. 

• La funcidn del AMS no se activara si no hay identificadores de comienzo 
registrados. 



Confirmacion de los modos 



Visualizador del controlador remoto 



■a 




M.71MaiBgCQHDgP Tiuq [7] 

8:88', 



I SOW lBBttlJ 



■a 



Q] Indica el numero de cancion actual si en la cinta estan registrados 

numeros de programas. 
ID Aparecera cuando ponga el interruptor HOLD del controlador 

remoto en la position "HOLD". 
[U Parpadeara cuando se haya condensado humedad en el interior de 

la unidad. (La alimentacidn de la unidad se desconectara 

automaticamente.) 
(3 Parpadeara cuando se debiliten las pilas del interior de la unidad. 
[U Aparecera cuando la unidad detecte un identiflcador de comienzo. 
HI Aparecera cuando se este visualizando el tiempo absoluto (tiempo 

de reproducci6n transcurrido de la cinta) (durante la operacidn 

basica de la cinta excepto cuando este activado el AMS). 
ID Aparecera cuando se este visualizando la fecha o la hora registrada 

(durante la reproduccidn o la reproduccidn repetida) (Funcidn de 

fechado). 

[3 Aparecera cuando haya activado la funcidn de refuerzo de graves o 
delAVLS. 

H] Indicacibn del nivel de volumen actual 



de operation 




PGM NO. A-TIME RECORDED TIME 



IMi LX-I jEPEATt SC»M BB12 




m 



\M Contador de la cinta/indicaci6n de mensaje 
Apareceran las indicaciones siguientes: 
•Tiempoabsoluto* 1 

♦Numero de veces que ha presionado la tecla ►►/►►! (►►) o 
t«/M* («) para activar la funct6n del AMS 
•"OPEn" (cuando haya deslizado el mando OPEN) 
•TOP" (al comienzo de la cinta) 
• "END" (al final de la cinta) 

•Cada vez que presione la tecla ►, la indication cambiara 
cfclicamente como se indica a continuaci6n: 
"SP" (modo de reproducci6n estandar) o "LP" (modo de 
reproduccidn larga), y f recuencia de muestreo -» fecha grabada 
(ano, mes, y dia)* 2 -* hora grabada (hora, minutos, y segundos)* 3 
-* modo de visualizacidn normal 

•"Error" (parpadeara cuando se produzca un mal funcionamiento) 
(La alimentacidn de la unidad se desconectara automaticamente.) 
M Aparecera cuando haya activado la funcidn de reproducci6n 
repetida o de exploraci6n de canciones. 

•1 Cuando no haya tiempo absoluto registrado en la cinta, se visualizara 

-H — M — S". 
•2 Cuando la fecha no este registrada en la cinta, se visualizara 

*— Y — M--D". 
•3 Cuando la hora no este registrada en la cinta, se visualizara 

--H — M — S*. 



Confirmation de los modos de operation 



Pitidos 



listed podra confirmar la condicidn de la clnta o de la unidad principal 
escucnando pitidos a traves de los auriculares. 



Operacion 


PitftNiM de pftMot 


En el modo de 
parada 


Reproduction 


- 


Avance rapido/rebobinado 


Exploraci6n de canciones 


Tecla de operati6n presionada 
con la funcidn de bloqueo 
acth/ada 




Durante la localization del comienzo de canciones 
posteriores (AMS) 




Durante la localization del comienzo de canciones 
anteriores (AMS) 


. , ... 


Al finalizar la cinta 




Cuando la cinta llegue a su comienzo despues del 
rebobinado 




Parada 




Cuando se haya producido condensaci6n de 
humedad u otro problema en el interior de la 
unidad. 




Pilas agotadas 



Funciones utiles 



Reproduccion repetida y exploracion de 
canciones 




Cada vez que presione la tecla SCAN/REPEAT, la indication (funcidn) 
cambiara ciclicamente como se indica a continuacibn: 

REPEAT 1 * (repetici6n de una canci6n) -* SCAN (exploraci6n de 
canciones) -» cancelaci6n (modo de reproduccibn normal) 

• Esta indicacidn se visualizard durante la reproduccidn solamente. 
Reproduccidn repetida 

Esta funcidn sera muy util cuando desee escuchar repetidamente la 
canci6n actual. 

Presione la tecla SCAN/REPEAT de forma que en el visualizador 
aparezca la indicaci6n "REPEAT 1". La unidad reproducira 
repetidamente la canci6n 1 6 veces. (Despues de ello, volvera al modo 
de reproduccidn normal.) 



Funciones utiles 



Exploracidn de canciones 

Esta functfn sera muy util cuando desee confirmar el contenido de una 
cinta. 

La unidad reprodutira por orden los primeros ocho segundos de cada 
cancidn. Utilice la unidad de la forma siguiente: 

(Ejemplo: La cinta incluye 1 0 canciones y actualmente se esta 
reproduciendo la 5. a .) 

1 Presione la tecla SCAN/REPEAT. (El indicador "SCAN" 
parpadeara.) 

2 Presione la tecla (►►): 

Los ocho primeros segundos de las canciones 6." a 10* se 
reproduciran por orden y despues la unidad entrara 
autmaticamente en el modo de pausa. 

Presione la tecla («): 

Los ocho primeros segundos de las canciones 1 . a a 5. a se 
reproduciran por orden y despues la unidad entrara 
automaticamente en el modo de pausa. 

(El indicador "SCAN" dejara de parpadear.) 

Cuando llegue a la cancibn deseada, presione la tecla ► para cancelar 
la funcidn. 

Nota 

Las funciones de reproduccion repetida y de exploracion de canciones no se 
aclivaran si no hay identificadores de comienzo registrados en la cinta. 



Funciones de refuerzo de graves y del AVLS 




Cada vez que presione la tecla BB/AVLS, la indicaci6n (funcibn) 
cambiara ciclicamente como se indica a continuation: 

BB 1 (Refuerzo de graves 1) -> BB 2 (Refuerzo de graves 2) 
-» ©1 (AVLS 1) -» ©2 (AVLS 2) -* cancelation (modo de 
reproduccibn normal) 

Refuerzo de graves 

Esta funci6n acentua los graves. 

El modo "BB 2" los acentua todavfa mas. 

Funcidn del sistema limitador automatico de volumen 
(AVLS) 

Utilizando la funcidn del AVLS, podra evitar los problemas siguientes 
producidos al aumentar demasiado el volumen: 

— Fuga del sonido de los auriculares 

— Dafto de sus oldos 

— Presidn acustica excesiva 

Si elige el modo "©2", el nivel de volumen tendra mas presi6n 
acustica. 
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Funciones utiles 



Funcion de bloqueo 




Esta funcidn es muy util para evitar que las teclas de operaci6n 

funcionen cuando se presionen accidentalmente. 

•Cuando la cubierta de bloqueo de la unidad principal este cerrada: 
Todas las teclas de la unidad principal estaran inoperath/as. (Usted 
todavia podra gobernar la unidad con las teclas de operation del 
controlador remoto.) 

• Cuando el interruptor HOLD del controlador remoto este en la posici6n 
"HOLD": Todas las teclas del controlador remoto estaran bloqueadas. 
(Usted todavia podra gobernar la unidad con las teclas de operacidn 
de la misma.) 



Escucha con otros equipos 



Antes de realizar la conexidn 

'Antes de realizar cualquier conexibn desconecte la alimentation de la 
unidad principal. 

•Antes de utilizar la unidad, compruebe si las clavijas estan firmemente 
conectadas. Las conexiones flojas podrian causar ruido de 
interferencias. 



Utilizacion en un automovil 



listed podra escuchar una cinta audiodigital a traves del reproductor de 
cassettes del autom6vil utilizando un cassette conector para autombvil 
(no suministrado) o un adaptador para bateria de autom6vil (no 
suministrado). 

a la toma DC IN 3V 
P* 3 




a la toma 
PHONES 



a la puerta de 
insercibn del 



Cassette conector para 
automovil CPA-3 
(no suministrado) 



a la toma del 
encendedorde 
ciganillos 



<nr>-» 

Adaptador para bateria de 
automovil DCC-E130L 
(no suministrado) 

Nota 

La utclizacic-n del cassette conector para automovil puede no resultar adecuada 
para ciertos tipos de reproductores de cassettes para automcviles. 
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Escucha con otros equipos 




listed podra utilizar auriculares opcionales con los auriculares estereo 
suministrados, y ademas un sistema de altavoces activos 
conectandolos a la toma PHONES. 

Tambien podra ajustar el nivel del volumen y utilizar la funckJn de 
refuerzo de graves o del AVLS de esta unidad con el controlador 
remote suministrado. 



• Receptor de auriculares 
MDR-D55, MDR-D77* 
(no suministrado) 

• Sistema de altavoces 
activos estereo SRS-88 
(no suministrado) 



• Usted podra conectar los auriculares desenchufables del MDR-OSS. MDR-D77 
directamente al controlador remoto suministrado. 

Nota 

Para conectar otro equipo (sistema de altavoces activos, etc.), utilice un 
adaptador de CA (no suministrado) con esta unidad. Antes de realizar cualquier 
conexion. cerciorese de que el nivel del volumen del otro equipo este reducido. 
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Limpieza 



Limpieza de la caja 



Limpie la caja y los paneles con un pafio suave humedecido en una 
soluci6n poco concentrada de detergents. No utilice alcohol, bencina, 
ni diluidor de pintura. 



Limpieza de la cabeza 



La utilizacidn prolongada causara la contaminaci6n de la cabeza de la 
cinta. Para lograr la mejor reception posible, limpie periodicamente la 
cabeza utilizando un cassette limpiador DT-10CL (no suministrado). 
No utilice nunca un palillo de algoddn, etc., para limpiar la cabeza 
porque podrfa danarla. 

Utilizaci6n del cassette limpiador 

1 Inserte el cassette limpiador. 

2 Presione la tecla ►. Despues deunos 10 segundos, presione la 
tecla ■. 

3 Extraiga el cassette limpiador sin rebobinarsu cinta. Pongaen 
reproduction un cassette de cinta audiodigital y compruebe la 
calidad del sonido. 

Notas sobre el cassette limpiador 

•No utilice el cassette limpiador durante mas de cinco veces consecutivas. Si lo 
hiciese, la cabeza de la cinta podria desgastarse. 

•No rebobine la cinta del cassette limpiador despues de haberlo utilizado. 
Cuando se haya bobinado completamente la cinta, rebobi'nela y vuelva a 
utilizarla. El cassette limpiador podra utilizarse unas 100 veces, 
aproximadamente 10 segundos cada vez. El modelo del cassette limpiador 
disponible es DT-10CL. 



Precauciones 



Notas sobre los auriculares 



Seguridad en la carretera 

No ulilice los auriculares mientras conduzca, vaya en bicicleta, ni maneje 
cualquier otro vehiculo motorizado. Esto podrfa suponer un riesgo para el trafico 
y es ilegal en ciertas zonae. Tambien puede resultar potencialmente peligroso 
escuchar con los auriculares a gran volumen mientras camine, especialmente en 
pasos cebra. En situaciones de peligro debera tener mucho cuidado o dejar de 
escuchar la unidad. 

Cuidado de sue ofdos 

Evite utilizar los auriculares a gran volumen. Los expertos en oidos desaconsejan 
la escucha prolongada a gran volumen. Si experiments un silbido en sus oidos, 
reduzca el volumen o deje de escuchar la unidad. 

Respeto a los demas 

Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitira escuchar el sonido 
del exterior y no molestar a quienes se encuentren a su alrededor. 
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Manejo de la unidad 



* No deje caer ni la golpee la unidad. Si lo hiciese, podrfa funcionar 
mal. 

• No deje la unidad cerca de fuentes termicas, ni en lugares sometidos 
a la luz solar directa, polvo excesivo, arena, humedad, lluvia, golpes, 
ni en el interior de un autom6vil con las ventanillas cerradas. 

•Cuando no haya utilizado la unidad durante mucho tiempo, limpie la 
cabeza de la cinta con un cassette limpiador. 



Condensacion de humedad 



Si traslada directamente la unidad de un lugarfrfo a otro calido, es 
posible que se condense humedad en su interior. Cuando ocurra esto, 
es posible que la unidad no funcione adecuadamente. Si en el 
visualizador parpadea la indicacidn "SI", extraiga el cassette y deje asf 
la unidad durante cierto tiempo. 

Si tiene alguna pregunta o problema en relaci6n con la unidad que no 
pueda resolver este manual, consulte a su proveedor Sony. 
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Especificaciones 



Cinta Audiodigital 
Fracusncia de muestreo 48 kHz, 44,1 kHz. 32 kHz 
Cuantificacttn Estandar: Lineal da 1 6 bttios 

Modo de reproduction larga: No lineal de 12 bttios 
Respuesta en frecuencia Estandar: Fs 48 kHz, 20 - 22.000 Hz 

(+1.0dB/-1,5dB) 

Fs 44.1 kHz. 20 - 20.000 Hz 

(4-1.0dBA-1.5dB) 

Fs 32 kHz. 20 -14.500 Hz 

(+1,0dB/-1.5dB) 
Modo de reproduction larga: 

Fs 32 kHz. 20 -14.500 Hz 

(+1.0dB/-1.5dB) 

Fluctuation y tremolo inferiores al llmite mensurable (menos del ±0.001 %. 

ponderatidn de pico) 
Salida REMOTE/PHONES: Nueve terminates 

PHONES: Minfloma estereo 

Impedancia de carga: 8 - 300 11 
Salidadepotencia 5 mW + 5 mW. 1 6Q 



Alimentaci6n 



Duration de las pilas 



Oimensiones 
Masa 



3 V CC. dos pilas LR6 (tamano AA) 
2 baterlas (no suministradas) 
La loma DC IN 3V acepta: 

• Adaptador de alimentacibn de CA AC-E30L Sony (no 
suministrado) para utilizarse en: 



EE.UU.y Canada 


120VCA,60Hz 


El Reino Unido 


240 V CA, SO Hz 


Europa continental 


220-230VCA.50HZ 


Otros pafses 


120 VCA. 50 Hz 0 220 V 
CA, 60 Hz 


• Adaptador para bateria de automovit DCC-E130L (no 
suministrado) para utilizarse con baterias de automovil 
de12V. 


Pilas/baterias 


Reproduction 


Alcalinas AM3 (N) Sony 


Aprox. 4 horas 


Baterias NC-M-2 Sony 


Aprox. 1,5 horas 



No utilice pilas de manganeso con esta unidad. 
Aprox. 1 16,3 x 28,5 x 69,5 mm (an/aVprf) 
Aprox. 250 g induyendo las pilas y exduyendo otros 
accesorios 



Disefto y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso. 



Especificaciones 



AccMorios opclonales 

Adaptador de alimentacion de CA AC-E30L 
Juego cargador de baterfas BPK-800 
Baterias NC-AA-2 

Cassette conector para autom6vil CPA-3 
Adaptador para bateria de automovil DCC-E130L 
Sistema de altavoces activos SRS-88 
Auriculares con microclavijas MDR-D55, MDR-D77 
Cassette limpiador DT-10CL 

Es posible que su proveedor no disponga de algunos de kts accesorios 
opcionales menoionados arriba. Solicitele information detallada. 

Nota 

Este aparato cumple la norma 87/308/EEC de la CEE relativa a la supresion de 
interferencias. 



Gufa para la solucion de problemas 



Probisma 


Causa 


OOIUGKH1 


• Las ted a* d« 

operation no 
funclonan. 

• La unidad no 
funclona. 


La functfn de bloqueo esta 
activada. 


Desactivela. 


Las pilas estan agotadas. 


Reemplace ambas por otras 
nuevas. 


Cargue las baterias (no 
suministradas). 


La f uente de alimentation 
esta inconectamente 
conectada. 


Conectela correctamente. 


El sistema de segundad se 
ha activado debido a la 
condensation de humedad. 
(La indication "IE "ha 
parpadeado.) 


Deje la unidad durante cierto 
tiempo y vuelva a ponerta en 
funcionamiento conectando 
su alimentation. 


Se ha producido algiin mal 
funcionamiento en la unidad. 
(Ha aparecido la indicacibn 
trior.; 


Desconecte y vuelva a 
conectar la alimentacion. Si 
la situation no mejora, 

/vtneiiHo a ah nmuAorlnr 

UUIKSUIK? Cl 9U (JIWOOUUI 

Sony. 


La cinta esta conripletamente 
bobinada. 


neouuinoia. 


Reemplace el cassette por 
uuu nuovu. 


Auaencla de 

sontdo 


El volumen esta al nivel 
mfnimo 

1 1 III Ml I IV* 


Ajustelo. 


Operacidn incorrecta del 
equipo conectado 


Utillcelo correctamente. 


La cabeza de la cinta esta 
contaminada. 


Umpiela con un cassette 
limpiador (no suministrado). 



Gui'a para la solucion de problemas 



Problems 


Cmim 


Sol uc ton 


La cinta m para 
rapenUnamente 
duranta la 
raproduccl6n. 


En la cinta existe una 
sacckSn en bianco (mayor 

fin niMM/A flArii irvfaa) 
w iiuwvj ovyuiiuuo/* 




La cinta actualmente en 
reproduction tiene 

nraharin tin ifiontiffcAri/ir 

yiCUJBUU Ull lUOIIIIIKBUUi 

de finalizacion*. 


La funclon del AMS 
no trabaja durante la 

nMttroducetan. 


La duration del identHicador 
de comienzo es inferior a 


Vuelva a registrar toe 
identHicadores de 

vuimiouau cun oiro ueci\ 

de cinta audkxJigilal. 


El intervalo entre dos 
identHicadores de 
comienzo es inferior a 18 


No hay lndloacl6n de 
tiempo abaoluto. 


La cinta actualmente en 
reproduction no tiene 
regi8trado el tiempo 
abaoluto. 





El tiempo da 
funcionamlanto de 
las bateriae (no 
aumlnlatradaa) ea 

corto. 


Si no ha utilizado las 
baterfas durante mucho 
tiempo, es posible que no 

Afiftta fwnnlofamonto 

cargadas. 


En este caso, recargue 
varias voces 
repetidamente las 


Usted cargo o utilizd las 

hatArfflfi an i in li mar f rf a 
vcuuiioo on un luycu inu* 


En lugares frfos, el tiempo 
w lunciunaniioiiiu es mas 
corto. 


Ruldoo 

deterioraci6n del 
aonldo 


La cabeza de la cinta esta 
contaminada. 


Lfmpiela con un cassette 
limpiador (no 
suministrado). 


Latapa dal 
comparHmlento del 
caaeette no puede 
cerrarae. 


El cassette no esta 
correctamente insertado 
en el portacassette. 


Inserte uno 
adecuadamente. 

i 



• El identificador de finalizacion es una senal para indicar la position en la que ha 
finalizado la grabacion de una cinta. 



